


etalbond® d3

Plattendicke

Toleranz der Abmessungen

Oberflächeneigenschaften

Sonstige Eigenschaften

etalbond® d2
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22 18

4 6

2.9 3.8 4.8 6.6

Einheit

Aluminiumschicht

Gewicht kg/m2

Plattendicke

Plattenbreite

Plattenlänge

Rechtwinkligkeit/diagonale Differenz

±0.2

min H

3.00mm

mm/m

µm

g/cm3

Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient

Dellen, Flecken, Stöße, Rillen, Verfärbungen usw
vertretbar, wenn nicht sichtbar aus einem Winkel
von 90° und aus einer Entfernung von:

Anstrichdicke 
Toleranzen gemäß EN 1396

2.4mm/m für Temperaturdifferenz von 100OC

 -0.00/+4.00

≤4000mm: -0.0/+4.0
4001 - 6000mm: -0.0/+6.0

6001 - 8000mm: -0.0/+10.0

Bleistifthärte

Schutzfilm Ein Bereich von max. 5mm von jedem Rand könnte ohne Schutzfilm sein

Kern: Dichte des Polyethylens, Typ LDPE

Legierung/Härtegrad der Aluminium-Deckplatte EN AW - 3105/H44 oder 4116/H44

Technische Eigenschaften

0.92

Verpackungshinweise
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